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In der geltenden OVE-EN 1 Teil 2 § 34b ist die SchutzmaBnahme Schutzisolierung fir Dachrinnenheizun-gen
nicht als zulGssig angefhrt. In § 34b.4 wird auBerdem gefordert, dass bei Anwendung der Schutz-maBnahmen
Fehlerstromschutzschaltung, Nullung mit zusatzlicher Fehlerstrom-Schutzeinrichtung oder Schutzleitungssystem
mit automatischer Abschaltung nur Heizleitungen mit konzentrischer, geerdeter Abschirmung (das entspricht
Schutzklasse I) verwendet werden dirfen. Fir die dabei zu verwendenden Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ist
allerdings kein maximal zuldssiger Nennfehlerstrom festgelegt.

Vom Fachausschuss E wurde in seiner 41. Sitzung am 19. Dezember 2000 mit ausdricklicher Zustimmung des
Vertreters der Elekirotechnikbehorde festgestellt, dass aufgrund der zwischenzeitlichen technischen Entwicklung
auch mit Heizleitungen der Schutzklasse Il, die nach modernen Fertigungsmethoden hergestellt werden (Parallel-
Heizleitungen nach VDE 0254 Entwurd), ein gleichwertiges Sicherheitsniveau fir Dachrinnen-Heizanlagen dann
erreicht werden kann, wenn diese zusdtzlich mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom
|, < 30 mA geschitzt werden. Eine konzentrische, geerdete Abschirmung derartiger Heizleitungen ist in diesem
Falle nicht erforderlich.

Eine entsprechende Anderung dieser Bestimmungen wird im Zuge der weiteren infernationalen Harmonisierung
vorgesehen, jedoch besteht kein Einwand, die oben angefihrte, sicherheitstechnisch gleichwertige Lésung ab
sofort zur Anwendung zu bringen.
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